Betriebsanweisung nach 8§ 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich:
Tatigkeit:

Mikrozid AF Tlucher

R10 Entzindlich.

Von Ziundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bertihrung mit den Au-
gen vermeiden. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Alle
Zindquellen entfernen.

Handschutz . Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkauschuk z.B. Camatril (> 120 min,
Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min,
Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit
gleichen Schutzwirkungen.

1. Maflinahme im Brandfall: Alarmierung
Geeignete . Wasser Loschpulver Alkoholbestandiger Schaum Kohlendioxid
Léschmittel (CO2)
Reinigung/ :  Mechanisch aufnehmen.
Aufnahme

Bei Verbrennung Kaltwasseranwendung bis Schmerz vergeht, an-
schliel3end &rztlicher Behandlung zufihren.

Augenkontakt : Bei Berihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser aus-
spulen und Arzt konsultieren.

Ersthelfer:

Unter Beachtung der ortlichen behordlichen Bestimmungen beseitigen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallbeauftragter:
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