SICHERHEITSDATENBLATT Schulke -+
gemarf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OCTENIDERM farblos Kein Anderungsdienst!
Version 01.07 Uberarbeitet am 22.05.2010 Druckdatum 04.11.2011

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS

Produktinformation

Handelsname . OCTENIDERM farblos

Hersteller/Lieferant . Schilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Telefon: +4940521000
Telefax: +494052100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Ansprechpartner Application Department HI
|+49 (0)40/ 521 00 544
pab@schuelke.com
Notrufnummer . +49 (0)40/52 100 -0

Verwendung . Arzneimittel

2. MOGLICHE GEFAHREN

Risikohinweise fur Mensch und Umwelt
Gefahrenkennzeichen / Gefahrenbezeichnung:

R10 Entzindlich.
R67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische . (Zubereitung)
Charakterisierung Lésung von nachfolgend angefiihrten Stoffen mit
ungefahrlichen Beimengungen.

Inhaltsstoffe CAS-Nr. EG-Nr. Symbol | R-Satze Konzentration

Propan-1-ol 71-23-8 200-746-9 | F, Xi R11, R41, 30 %
R67

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 | F, Xi R11, R36, 45 %
R67

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Augenkontakt . Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser
ausspulen und Arzt konsultieren.

Einatmen . An die frische Luft bringen.

Verschlucken : Arzt aufsuchen.
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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Besondere
Schutzausristung fur die
Brandbekampfung
Geeignete Léschmittel

Loschmittel, die aus

Sicherheitsgriinden nicht zu

verwenden sind

Besondere Gefahrdung

durch den Stoff oder das

Produkt selbst, seine

Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Wasser, Léschpulver, Alkoholbestandiger Schaum,
Kohlendioxid (CO2)
Keine Information verfugbar.

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene

Vorsichtsmaf3Bnahmen

Umweltschutzmaf3nahmen
Reinigungsverfahren

Fur angemessene Liftung sorgen. Alle Zindquellen entfernen.

Keine besonderen UmweltschutzmafRnahmen erforderlich.
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit
flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand,
Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sagemehl).

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Hinweise fir sichere
Handhabung

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

Lagerung

Anforderungen an
Lagerrdume und Behalter
Weitere Information

Zusammenlagerungs-
hinweise
Lagerklasse (LGK)

Nicht rauchen.

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Heisses Produkt
entwickelt brennbare Dampfe.

Im Originalbehalter bei Raumtemperatur lagern.

Nicht bei Temperaturen tber 30 T aufbewahren.

Vor Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter dicht geschlossen
halten.

Von Nahrungsmitteln und Getrénken fernhalten. Nicht
zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

3: Entzindliche flussige Stoffe

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSON LICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachen den Grenzwerten

| Inhaltsstoffe |

CAS-Nr. | Wert | Basis
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Propan-2-ol 67-63-0 Zulassiger Grenzwert: 500 TRGS 900
mg/m3
Zulassiger Grenzwert: 200
ppm
Propan-2-ol 67-63-0 Spitzenbegrenzungswert: TRGS 900
1.000 mg/m3
Spitzenbegrenzungswert:
400 ppm
Propan-1-ol 71-23-8 Zulassiger Grenzwert: 500 OSHA
mg/m3
Zulassiger Grenzwert: 200
ppm
Persodnliche Schutzausriistung
Augenschutz . Falls Spritzer méglich sind, Folgendes tragen:, Schutzbrille
Hygienemalinahmen . Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.
Schutzmaflinahmen . Bertihrung mit den Augen vermeiden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild

Form . flussig
Farbe . farblos
Geruch :nach Alkohol
Sonstige Angaben
Erstarrungsbereich . <5<
Siedebeginn . ca.80 C
Flammpunkt . 24 <C
Methode: DIN 51755 Part 1
Zundtemperatur . Propan-2-ol
425 C
Obere Explosionsgrenze . Propan-2-ol
12 %(V)
Untere Explosionsgrenze . Propan-2-ol
2 %(V)
Dampfdruck . cad42hPabei20 €
Dichte . ca.0,85g/cm3bei20 T

711482 DE Seite 3/6



SICHERHEITSDATENBLATT SChU”(e -+
gemarf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OCTENIDERM farblos Kein Anderungsdienst!

Version 01.07 Uberarbeitet am 22.05.2010 Druckdatum 04.11.2011
Wasserldslichkeit . bei20 €
in jedem Verhaltnis
pH-Wert . 7,5bei 500 g/l (20 )
Auslaufzeit . <15sbei20 €

Methode: DIN 53211

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Geféahrliche Reaktionen . Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Gefahrliche . Beim Erhitzen kdnnen entziindliche Dampfe frei werden.
Zersetzungsprodukte

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akuter oraler Toxizitat . LD50 Ratte > 15000 mg/kg
Augenreizung . Kaninchen, Keine Augenreizung
Sensibilisierung . Meerschweinchen, Verursacht keine Sensibilisierung bei

Labortieren.
Weitere Information . Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Symptomen

wie Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und
Erbrechen fuhren.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Biologische Abbaubarkeit . biologisch abbaubar

Chemischer . 17950 mg/l

Sauerstoffbedarf (CSB) Testsubstanz: 1 % ige Losung

Weitere Information . Eindringen in den Untergrund vermeiden.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt . Produkt gemaR der aufgefiihrten Abfallschliissel-Nr. entsorgen.
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Verunreinigte
Verpackungen

Abfallschlissel fur das
ungebrauchte Produkt
Abfallschlissel fur das
ungebrauchte
Produkt(Gruppe)

Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung
zufuihren. Die Rucknahme der Verpackungsmaterialien ist tiber
das Duale System Deutschland (griner Punkt) geregelt.

AVV 070604
Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung

(HZVA) von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln,
Desinfektionsmitteln und Kdrperpflegemitteln.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR : UN-Nummer 1987

Klasse 3

Klassifizierungscode F1

Verpackungsgruppe "

ADR/RID-Gefahrzettel 3

Gefahrenkennzeichen 30

Bezeichnung des Gutes ALKOHOLE, N.A.G. (Propan-2-ol, Propan-1-ol)
IMDG : UN-Nummer 1987

Klasse 3

EmS F-E, S-D

Verpackungsgruppe "

Meeresschadstoff -

Bezeichnung des Gutes ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol, Propan-1-ol)
IATA : UN-Nummer 1987

Klasse 3

Verpackungsgruppe 11

Bezeichnung des Gutes

ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol, Propan-1-ol)

15. RECHTSVORSCHRIFTEN
Allgemeine Hinweise Das Produkt ist ein Arzneimittel gem. 82 Abs.1 Nr.4
Arzneimittelgesetz (vgl. unter 16). Daher ist es von der
Kennzeichnungspflicht gem. Gefahrstoff-Verordnung
ausgenommen. Obwohl dieses Produkt nicht
kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir, die
Sicherheitsratschlage zu beachten.

Seite 5/6

711482 DE



SICHERHEITSDATENBLATT SChU”(e -+
gemarf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OCTENIDERM farblos Kein Anderungsdienst!

Version 01.07 Uberarbeitet am 22.05.2010 Druckdatum 04.11.2011
R-Satze . R10 Entzindlich.
R67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und

Benommenheit verursachen.

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse  : Einstufung gemafl Anhang 4 der "VwVwS" vom 27. Juli 2005
WGK 1 schwach wassergefahrdend
Die Angabe zur Wassergefahrdungsklasse bezieht sich auf die
reine Substanz.

Gesetzgebung zur . Das Produkt fallt unter mindestens eine der Kategorien 1 bis
Beherrschung der Gefahren 11 unter Anhang 1 zur Richtlinie 1996/82/EG betreffend der
bei schweren Unfallen mit Risikokontrolle gréRerer Unfélle.

gefahrlichen Stoffen

Gehalt fllichtiger D T5%

organischer Verbindungen Richtlinie 1999/13/EG zur Emissionsbeschrankung von
(VOC) flichtigen organischen Verbindungen

Sonstige Vorschriften . TRBA 250 " biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen"

16. SONSTIGE ANGABEN

Zulassungsnummer 6545.00.00, Arzneimittel

Volltext der unter Abschnitt 3 aufgefihrten R-Satze

R11 Leichtentzundlich.

R36 Reizt die Augen.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

R67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Die Angaben dienen ausschliel3lich etwaigen Sicherheitserfordernissen und stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Diese Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften
dar. Bestehend Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger/ Anwender unserer Produkte in
eigener Verantwortung zu beachten.

Anderungen gegeniiber der letzten Ausgabe!!!
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